
11

TFK 25 EU – Tür-Fenster-
Kontakt EU Norm
Erkennt das Öffnen einer Türe/eines Fensters. Kann verzögert oder auf
Sofortalarm programmiert werden. Sabotagealarm bei Manipulation auch
bei unscharfem System. Wird in der Euronorm Aussparung im Rahmen
des Fensters eingebaut und ist daher unsichtbar.

Technische Daten
Stromversorgung 2 × Lithiumbatterie 3 V

Funkfrequenz 868 MHz

Funkreichweite Ca. 200 m (im Freien)

Abmessungen 192 × 25 × 9 mm

TFK UNI EM 25 – TFK Universal
Erkennt das Öffnen einer Türe/eines Fensters. Kann verzögert oder auf 
Sofortalarm programmiert werden. Sabotagealarm bei Manipulation auch 
bei unscharfem System.

Technische Daten
Stromversorgung 1 x Alkaline 1,5V AA Batterie

Funkfrequenz 868 MHz

Funkreichweite Ca. 300 m (im Freien)

Abmessungen Senderteil: 109 x 24 x 22 mm
Magnet A: 56 x 17 x 15 mm
Magnet B: Ø10 x 4 mm

Farbe Erhältlich in weiss und braun
oder kundenspezifisch
in einem RAL Farbcode

Es kann zusätzlich ein externer Magnetkontakt angeschlossen 
werden (max. 2,5 m Kabel). Z.B. für ein zweites Fenster, Wasser-
melder oder Rolltorkontakt für Garagentor.
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