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WMF 25 – Wassermelder Funk 
Der WMF 25 alarmiert Sie bei einer drohenden Überschwemmung 
durch die Leitfähigkeit zwischen 2 Elektroden.

Technische Daten
Stromversorgung externer Melder TFK 25

Abmessungen 53 x 20 x 5 mm

GASMF 25 – Gasmelder Funk  
Der GASMF 25 meldet den Austritt von brennbaren Gasen (Erdgas, 
Methan, Propan, Butan). Der Melder ist auch bei ausgeschaltetem 
Alarmsystem aktiv. (24h-Zone). Alarmierung erfolgt mittels eingebauter 
Sirene akustisch. Zusätzlich leitet er das Alarmsignal zur Zentrale, 
welche Rauch-/Brandalarm übermittelt und die telefonische  
Alarmierung auslöst. 

Technische Daten 
Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 2 W

Funkfrequenz 868 MHz

Funkreichweite 200 m (direkte Sicht)

Gaserkennung Geglühter Platinfaden

Abdeckungsbereich 50 m3

Empfindlichkeit wahlweise 10 oder 20 % LEL 

Relaisausgang potentialloser Relaiskontakt-
schalter max. 5 A/230 V AC

Lautstärke der eingebauten Sirene 94 dB

Abmessungen 73 × 100 × 39 mm
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